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Alna - tilstand, utfordringer og verdier

Unikt vassdrag i storby:
Naturmangfold, naturtyper nasjonal og regional verdi,
«urgrt» elvesump, elveskog, gammelt kulturlandskap
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Alna - tilstand, utfordringer og verdier

« Ca. 80 % av sidebekker i rgr, 4 lengre
strekninger av hovedlgpet i rgr

« Mange forurensningskilder: forurenset
grunn (flere av byens sgppelfyllinger), BiaEE
mye gammel industri, punktkilder;
mye tette flater, m.m.

. @kologisk tilstand er darlig til sveert
darlig, og kjemisk tilstand for det
meste, «ikke god». Ghotogisk tlsand Alnseh 2017
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Oppdrag om kunnskapssammenstilling og
mulighetsstudie fra Miljodirektoratet
sept. 2019 - mai 2020 - Rapport

Relevante planer og strategier — internasjonalt,

nasjonalt, kommunalt, lokalt niva :
Eksisterende kunnskap om kilder til pavirkning; og Alna
om kjemisk og @kologisk tilstand. Ogsa om natur og Kinnskape:

. ope . sammenstilling
rekreasjon, og kulturmiljgverdier og mulighetstudie

Mulighetsanalyse - Hva kan gjgres pa kort sikt og pa
lang sikt i forhold til det overordnede malet om
gjenapning og miljgoppgradering av Alnavassdraget
fra marka til fjorden PRIORITERING!

Rapporten er publisert og tilgjengelig her:

https://www.niva.no/en/projectweb/alnaelvaprosjektet

Lanseringsseminar er planlagt til 25 september — program kommer

Tabell 6.1. Oversikt over forslag til tiltak pa kort sikt, medium tidsperiode, og lang tidsperiode, det henvises til ansvarlige myndigheter.

Tiltaksmal Myndigheter Tiltak kort sikt Tiltak medium sikt Tiltak lang sikt

(2020- 2023 innevaerende planperiode) (2024 - 2027 neste planperiode) (2028 -> utover neste planperiode)
E o QQ Grgnnstruktur og turstier

I - d N h | Opprvdning sﬂppel BYM Intensifiere sppelrydding tidlig var Gjennomfgre rapporteringsrutiner pa Fortsette tiltaksgjennomfaring og
‘v n g rl e S e ‘ Ruskenaksjon sgppelrydding; rydding etc. rapporteringsrutiner
K

iontinuerlig fierning sterre sgppelelementer.


https://www.niva.no/en/projectweb/alnaelvaprosjektet

Tett samarbeid med statlige og
kommunale aktgrer

- En dialogbasert tilnaerming har veert
gjennomfgrt med kommunale og statlige
aktgrer, og med interesseorganisasjoner. [l

« Tilnaermingen har veert benyttet for a
fremme forankrede og realiserbare tiltak.

. Et premiss har veert a bygge videre pa
kommuneplanen for Alna miljgpark, pa
kommunale planer og prioriteringer.

Foto: ‘Mariénne ijzr‘v

Nll/“'l-' Ingrid Nesheim & Therese F. Moe 10.09.2020 5



PROSESSbasert utviklingsarbeid! ﬁo

Tett forankret
prosjektarbeid

Trinnvis og iterativ

O
) O
prosess

Basert pd samhandling,
ekspert- og lokalkunnskap

Styringsgruppa: KLD, Miljgdirektoratet, NVE, Oslo kommune
-Har satt rammer for prosjektarbeidet (5 mater m. gruppa, noen bilaterale )

Prosjektgruppa: Bymiljgetaten, VAV; PBE, EBY (6 mgter m. gruppa, og mange
bilaterale tlf./ teams mater med hver etat)
-Har bidratt med informasjon, arbeidet har veert utviklet i samarbeid

Referansegruppa: Fylkesmannen for Oslo og Viken, Statens Vegvesen Region
gst, Bydelene Stovner, Grorud, Alna, Gamle Oslo, Oslo Elveforum, Alnaelvas

Venner, Sabima, Naturvernforbundet, Nord Naeringsforening, Bane NOR
- Alle perspektiver blir tatt i betraktning (2 mater i gruppa, og bilaterale mater)
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Forslag til tiltak

Inndelt etter hvilkeon del av
elvesystemet de pavirker

Bergrer bade tilfgrsler til
elva og tiltak i selve elva

Hensikt: Bedre vannmiljg
og blagrgnn infrastruktur

Utvalgt for relevans i Alna

(s

Gt =

Ingrid Nesheim & Therese F.

Elvebredden og grénnstruktur
Kantsonen, flomsletta, og utveksling land-vann

Vannkvalitet
Avrenning av forurensende stoffer til elva

Vannmengde og flom
Vannkvantitet, vannfgringsdynamikk og sedimenttransport

Elvas utforming
Dybde, bredde, struktur og substrat

Barrierer og vandringshindre
Langsgaende forbindelse («connectivity»)

Gjenapning
Mer overgripende og dekker mange av de andre kategoriene

10.09.2020




o

Tiltakstabell
For hver kategori:

Foreslar tiltak, hvilke utfordringer det adresserer og tiltakets effekter

Gt =y

Elvebredden og grennstrukturer

I Alna er det god kantvegetasjon, turstinett og grénnstrukturer langs deler av elva, mens andre deler har stort behov for oppgraderinger. A utvide
turstinettet kan ha bade positive (f.eks. lzring og omtanke for naturmiljget) og negative (f.eks. erosjon og forsgpling) konsekvenser for miljget, men
vi har valgt a inkludere dette som tiltaksforslag her ettersom det er et uttalt mal for Alna.

Problemer / utfordringer Effekter
Redusert erosjon gjennom at r@ttene binder jorda
Kanterosjon Renere vann gjennom filtrering i kantsonen
Flom Mindre partikkelforurensning
Etab)
(elvg Vannkvalitet
Pa naveerende tidspunkt er darlig vannkvalitet det stgrste hinderet for bedre gkologisk tilstand i Alna, og det viktigste tiltaket vil vaere a stoppe
I forurensningene ved kilden.
|
Tiltak Problemer / utfordringer Effekter
Inkl Kildesporing av punktutslipp og Tilfars] P . inkl. miligeifter. f
flom pafglgende palegg til eiendoms- eller ir:cli:::r EMIOTUTRISINNE. ST, TS Reduserer mengden skadelige stoffer som tilfgres resipienten eller ma renses
anleggseiere om a hindre utslipp
Identif
"*“‘alj Elvas utforming
over|
— Alna har flere strekninger med relativt naturlig utforming av elva, men i mange omrader er elvas mulighet til 3 vandre/gke i bredden kraftig redusert.
| noen omrader er ogsa dybden regulert med konstruksjoner, og substrat og struktur er tilsvarende modifisert.
Tiltak Problemer / utfordringer Effekter
. . Manglende vandringsmulighet for elva (som Mer tilfgrsler av materiale fra land ogsa fra flomsletta
Fjerne langsgaende strukturer og ) L . ) .
forbveninger | og lanes elva er en naturlig prosess for elva) @kt biodiversitet pga. gkt og mer diverst habitat
YEning g lang Manglende/kunstig eller homogent substrat Redusert flom dersom elva kan na ut i flomsletta for retensjon og infiltrasjon

@kt biodiversitet pga. mer heterogene leve- og oppvekstomrader giennom mer heterogen

e vannhastighet, flere ulike substrattyper, flere ulike byggematerialer (ulike bunndyr bygger hus
stgrrelser og former av ulike materialer), flere ulike matkilder og flere ulike temperaturer. OBS! St@rre strukturer ma

Legge ut stein/tre | varierende
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Bedre vannkvalitet

Primeaert fokus: Reduserte tilfgrsler av forurensninger
« Kildene - spredt over vassdraget
. Tiltak > identifisert for hvert delomrade

Pavirkningskilder:
Avlgpsvann, tette flater, forurenset grunn
Hver sektor har opprydningsansvar: Alle ma med!

Viktige aspekter:

 Kildesporing — fjerne forurensing ved kilden
 Byutvikling, inkludert rekkefglgebestemmelser
» Vurdere midlertidig rensing av forurenset vann
« Tiltaksrettet overvaking
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Bekkeapninger

Identifiserer muligheter gjennom
byutvikling (VPOR og VPKL)

Byutvikling:

Viktig strategi for Oslo Kommune

|dentifiserer mulige gjenapninger (VPOR/VPKL)
* Frigir areal til bekk/elv ;
* Finansiering, bla. ved rekkefglgebestemmelser i

Stgrre gjenapningsprosjekter:
Staten bgr vurdere & bidra med finansiering for & W
oppna verdiskapning pa lokalt, kommunalt og
nasjonalt niva.
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Alna

Takk for oppmerksomheten!

https://www.niva.no/en/projectweb/Alnaelvaprosjektet
Lanseringsseminar er planlagt til 25 september

- : Foto: Marianne Gjorv
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