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Nye avgasskrav til biler kommer,
men blir det riktig denne gang

Bedre Byluftforum 17 ap
Daniel Thorsell
SVV, Vegdirektoratet
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~ Hva er Euro-krav?

o Europeiske utslippskrav

o Krav for lette og tunge kjoretay
— Euro1 -6
— Euro | - VI

o Forskjellige krav til kjgretgyklasser og motorteknologi

o Utslipp som males:

NO,
THC o

CO, oM PN
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Lette kjoretay VS tunge kjoretay

T@I-rapport 1506/2016

Christian Weber
Astrid H. Amundsen

-
¢ Transportakonomisk institutt
Stiftelsen Norsk senter for samferdselstorskning

Utslipp fra kjoretey med
Euro 6/VI-teknologi

Resultater fra maleprogrammet i EMIROAD 2015
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\ Kjoretgysykluser

o NEDC -

o WLTP -
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NEDC - En kritisert hjelper

e Tatti bruk 1997
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WLTP - Redderen i nagden?

o Tatti bruk 2017

o Mer realistisk

o Lab-test Elal
2 B
o Syklus: g«

— Forskjellig sykluser %

basert pa 20
effekt/vektforhold "

e Minimere antallet smutthull
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Kjaresyklus
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Bilde: Presentasjon fra European Comission-Joint Research Center
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\ Evolusjon fra NEDC til WLTP
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TEST CYCLE

WLTP
Dynamic cycle more

NEDC
Single test cycle representative of
real driving

CYCLE DISTANCE

NEDC WLTP
1 kilometre 23.25 kilometre

AVERAGE SPEED

NEDC WLTP
34 kilometre 46.5 kilometre
per hour per hour

NEDC WLTP
Impact on CO2 and Additional features
fuel performance (which can differ per
not considered car) are taken into
under NEDC account

Bilde: Hentet fra wltpfacts.eu
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http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/

\ Evolusjon fra NEDC til WLTP
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NEDC

20 minutes

WLTP
30 minutes

DRIVING PHASES

NEDC

2 phases, 66%
urban and 34%
non-urban driving

WLTP

4 more dynamic
phases, 52% urban
and 48% non-urban

MAXIMUM SPEED

NEDC
120 kilometre
per hour

WLTP
131 kilometre
per hour

NEDC

Vehicles have
fixed gear shift
points

Bilde: Hentet fra wltpfacts.eu

WLTP

Different gear shift
points for each
vehicle
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http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/
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Evolusjon fra NEDC til WLTP

NEDC WLTP

Measurements Measurements at
at 20-30°C 23°C, CO2 values
carrected to 14°C

Bilde: Hentet fra witpfacts.eu

Ikrafttreden av WLTP-trinn

2017, sept. 2018, sept. 20XX, jan.
Alle nye Alle nye registreringer WLTP brukes som
offisiell informasjon og

som avgiftsgrunnlag.

typegodkjenninger (unntatt restkjoretay )
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http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/
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\ WLTP + RDE

o CO, tall fra WLTP konverteres til NEDC
— Co2mpas
— 95 g/km malsetningen (2021)
— 10-20 % hoyere forbruksverdi

o Fortsatt muligheter til Juks

o Fortsatt ikke perfekt:
— Kjorestil
— Trafikkforhold
— Varforhold
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Hva er RDE (Real Driving emissions)?

o Komplement til WLTP

e Portable Emissions
Measuring System
(PEMS)

y

LK PR 6169 I —
e vhd®

/

o Maling av luft-
forurensninger

— NOx
— PN
— (CO,)

e Mer realistisk men
starre usikkerhet
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RDE-testen

e Kan utfares «hvor
som helst»

* 3
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(low speed)

Rural roads  J

o Hoydeforskjell \ '~ Gy

® N at u I’| l g :// Logt?tr:%g;gh -

temperatur &,
variasjon ¢ 4

Bakkekjaring
Bykjaring
Landveikjgring
Motorveikjaring

23.04.2018



o

\ Tidslinje RDE

e Trinnvis innfgring
— Trinn 1, 2017 (2019): 110% NO,-overskridelse
— Trinn 2, 2019 (2021): 50% NO,-overskridelse
— Trinn 3, senest 2023: 0% NO,-overskridelser
— NTE («Not to exceed» verdier)

o Krav til «in-service conformity» fra 2021
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Laser WLTP og RDE darlig luftkvalitet?

RDE = kontroll av WLTP

50%
Utfordrende sammenligning av RDE 5 jo
og NEDC tall £
O = 30%
RDE Trinn 1: NO,= 168 mg/km . 5 25%
RDE Trinn 2 NO,= 120 mg/km S 3 2%
RDE Trinn 3 NO,= 80 mg/km o & 15
(dagens teoretiske krav) i
o i 0%
Mulig a konvertere dagens Euro 6 2010 2015 2020 2025 2030
(scr-rensing) til trinn 2 Baseline ——CF=1 ——CF=2 =——CF=3

Bilde: Graf fra Transport and Environment
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\ Takk for meg
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